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Qualidade e Confiabilidade!
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Grupo Jedal
O Grupo Jedal com mais de 35 anos de atuacdo, segue uma filosofia de qualidade que se faz notar em todas as a¢des, desde a conquista
e manutencio da Certificacdo ISO 9001:2008 pela TUV e Certificagdo QSB-GM em 2010, como no recebimento dos prémios Top de
Qualidade, Certificado de Mérito HONDA e TOYOTA e no atendimento diferenciado de suacentral do SAC.
Somos avaliados pela grande maioria de nossos clientes como a “Empresa mais Confiavel” nos segmentos em que atuamos.
Instalado em Osasco - Sdo Paulo, o Grupo abriga as trés Grandes divisdes

Divisdo Jedal é voltada para o segmento de Reparacdo Automotiva tendo incorporada a maior e mais conceituada fabrica de
contrapesos para balanceamento de rodas da América Latina, supridora de todas as montadoras, tem desenvolvido estratégias ao
mercado para ser reconhecida como especializada e atualizadaem “Undercar”.

Divisdo Redentor atua no segmento de Prevencédo de Incéndios e Protegdo Ambiental e Patrimonial, fornecendo solugdes de
Armazenagem, Uso e Descarte para praticamente todos os segmentos industriais. O desenvolvimento de produtos engloba o que ha de
tecnologicamente mais moderno e que atendem as exigéncias das Normas de Seguranga nacionais e internacionais.

Divisao Jedox, cagula do grupo inaugurada em setembro de 2009, representa uma nova linha de produtos utilizando a tecnologia
associada ao ago inox, buscando novas solugdes para varios segmentos. O desenvolvimento dos produtos visa o que ha de mais inovador,
com design sofisticado, requinte e classe.

Aledox foicriada paraser uma griffe em produtos diferenciados.

Em sintonia com as mudancas tecnologicas do mercado, a dire¢do da empresa investe também no desenvolvimento de um elaborado e
confidvel Sistema de Gestdo Integrada, totalmente informatizado, que permite gerenciar em tempo real todas as operagdes realizadas na
empresa, além do monitoramento do Sistema de Qualidade e acompanhamento das Certificagdes de processos e produtos.

Como reconhecimento do mercado, o Grupo JEDAL conquistou varios prémios de Qualidade e Logistica concedidos por montadoras,
centros de pesquisas e aimprensa especializada.

Marcos em nossa historia

gEF{0N Inicio do fornecimento de contrapesos para as montadoras de veiculos.

ek Aquisicio sede propria em S3o Bernardo do Campo.

1995 Fusdo da Jedal Comercial Técnica Ltda com a Redentor Eletromecénica formando a Jedal-Redentor IndUstria e Comércio Ltda.

1995 Ampliagdo da linha de produtos na divisdo de autopecas - com a distribuigdo exclusiva dos produtos Myers equipamentos AMMCO e
COATS (EUA), vélvulas EHA (alemanhal).

1998 Acordo para distribuigdo exclusiva da linha de equipamentos para protegdo coletiva Justrite dos EUA, marca lider no
mercado americano desde 1906.

giefelsll Obtencdo da certificagdo ISO 9002 — pela Fundagdo Vanzolini.

2000 Ampliagdo das instalagdes com a aquisigdo da sede em Osasco.
2005 Ampliacdo das instalacBes com a inauguragdo do Galpdo Logistico

2009 Criacdo da Divisdo Jedox — tecnologia associada ao Ago Inox.

2010 Recertificagao ISO 9000 e Certificagao QSB - GM

Vista aérea
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Balanceamento

Linha de Balanceamento
Contrapesos

Rodas de Aco - Clipados

Modelo 301 Universal Modelo 304 Euro

GR  Codigo  Embalagem ' GR Cddigo Embalagem
05 301006 100 pecgas =& 10 304010 100 pegas

. 10 301010 100 pecgas L2 15 304015 100 pegas
15 301015 100 pecas 20 304020 100 pegas

20 301020 100 pecas 25 304025 100 pecas

25 301025 100 pegas —_ 30 304030 100 pecas

30 301030 100 pecas 35 304035 100 pecas

35 301035 100 pecas Original 40 304040 100 pecas

40 301040 100 pecas 45 304045 100 pecas

M50 Goral 45 301045 100 pecas Peugeot e Citroén 50 304050 25 pegas

50 301050 25 pegas 60 304060 25 pecas

301055 25 pecas
301060 25 pegas Aplicagdes: Kia Motors, Sprinter , Asia
301070 25 pegas Motors, Mercedes Benz e Renault.
301080 25 pecas . e,
301090 25 pegas
301100 25 pecas

Aplicagdes

Modelo 324 Pick-up Modelo 391 Fiat

Codigo Embalagem GR Cddigo Embalagem

324015 100 pegas ’ s 10 391010 100 pegas

324020 100 pecas S 15 391015 100 pegas
25 324025 100 pecgas 20 391020 100 pecgas
30 324030 100 pegas 25 391025 100 pecas
35 324035 100 pecas 30 391030 100 pecas
40 324040 100 pegas 35 391035 100 pegas
Original 45 324045 100 pegas Original 40 391040 100 pecas
50 324050 25 pecas T 45 391045 100 pecas
55 324055 25 pecas T 50 391050 25 pegas
60 324060 25 pecas
70 324070 25 pecas
80 324080 25 pegas
90 324090 25 pegas
100 324100 25 pegas

GM e Iveco

Aplicaces: Fiat e lveco.

Aplicagoes: Chrysler, Ford, Toyota, Dodge
e Mitsubishi.

Modelo 401 Universal - Zamac Alicate para Balanceamento

8, iy
Olugzg Ecu‘“‘"‘r~

GR Cdodigo  Embalagem A Para aplicagdo e extracdo
) 05 401005 100 pecgas / de contrapesos.
d 10 401010 100 pecas i
401015 100 pecas
[ 20 401020 100 pegas
25 401025 100 pegas
30 401030 100 pecas

Original 35 401035 100 pecas
Toyota e Honda 40 401040 100 pecas

S— Cromo Vanadio
Aplicagdes: Uso Geral

Codigo Descrigao Embalagem
810001  Alicate para Balanceamento 01 peca




Rodas de Liga-Leve - Clipados

Balanceamento

Modelo 303 Euro Modelo 312 Japonés

GR Cddigo Embalagem ' Codigo Embalagem
05 303005 100 pecas 312005 100 pecas

o s
: 10 303010 100 pecas C=r p—aifie 312010 100 pecas
15 303015 100 pegas : . 312015 100 pecas

E 20 303020 100 pegas 312020 100 pecas

25 303025 100 pecas IS 312025 100 pecas
30 303030 100 pegas 312030 100 pecas
35 303035 100 pegas 312035 100 pegas
40 303040 100 pecas 312040 100 pecas
~ Fiat, Forde GM 45 303045 100 pecas 312045 100 pegas
50 303050 25 pecas 312050 25 pegas
55 303055 25 pegas 312055 25 pecas

60 303060 25 pegas 312060 25 pegas

Original

Aplicagbes: Maioria das rodas de liga-leve. Aplicacdes: Mitsubishi/Mazda, Hyundai,
- Kia Motors, Honda e Toyota(até 2008).

Modelo 322 Pick-up USA Modelo 372  Francés

. m GR Codigo Embalagem — GR Cddigo Embalagem
322015 100 pegas ﬂ 05 372005 100 pecas
322020 100 pecgas 10 372010 100 pegas

322025 100 pegas 15 372015 100 pegas

322030 100 pecgas 20 372020 100 pegas

322035 100 pegas 25 372025 100 pegas

322040 100 pegas 30 372030 100 pecas

322045 100 pegas Original 35 372035 100 pegas

322050 25 pegas 40 372040 100 pecas

322055 25 pegas 45 372045 100 pegas

322060 25 pegas 50 372050 25 pegas

60 372060 25 pecas

Peugeot e Citroén

Aplicagdes: GM, Ford, Dodge, Mitsubishi Pajero
E L200 (apartir De 2006), Kia, Hyundai Tucson,
130, Santa Fé, Vera Cruz, Azera (todos).

Aplicagdes: Renault, Peugeot e Citroén.

Linha Zamac

Modelo 403 Euro - Zamac Modelo 412 Japonés - Zamac

GR Cddigo Embalagem GR  Cddigo Embalagem
05 403005 100 pegas p— 05 412005 100 pegas
10 403010 100 pegas - i R 10 412010 100 pecas
15 403015 100 pegas ' R—— 15 412015 100 pegas
20 403020 100 pegas 20 412020 100 pecas
25 403025 100 pegas 25 412025 100 pecas
30 403030 100 pegas 30 412030 100 pecas
35 403035 100 pecas Original 35 412035 100 pecas
40 403040 100 pecas 40 412040 100 pecgas
Toyora 45 412045 100 pegas
50 412050 25 pecas

Aplicagdes: Maioria das rodas de liga-leve.
S & Aplicagdes: Toyota a partir de 2008.
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Ecologica

Linha Ecologica

Rolo com 500 pegas .
Cod.: 466005

o Mais preciso: variagdo menor
que 0,5 gramas;

® Mais répido: com “liner” estendido
que facilita sua retirada.

Caixa com marcador
de gramaturas

Modelo 466 Adesivo - Todos os Tipos de Rodas

GR Codigo Embalagem
05 466005 500 pegas
Gramatura: Pastilhas de 5,0g

Perfil: Espessura de 3,9 mm
Com liner estendido - Facilita aplicagdo.

Aplicagdes: Uso Geral

Modelo 403  Euro - Rodas de Liga-Leve

GR Cddigo Embalagem

05 403005 100 pegas
10 403010 100 pegas
15 403015 100 pegas
20 403020 100 pegas
25 403025 100 pegas
30 403030 100 pegas
35 403035 100 pegas
40 403040 100 pegas

Aplicacdes: Maioria das rodas de Aluminio.

Modelo 409

Caminh3o e Onibus Sem Camara

GR Codigo Embalagem

50 409050 25 pegas
409100 25 pecas
409150 25 pegas

Aplicagoes: Volkswagen, Man, Volvo,
Scania, International e Mercedes-Benz.

Suporte para Caixa do Colante
Céd.: 466000

Modelo 401 Universal - Rodas de Aco

Cédigo Embalagem
— 401005 100 pegas

t = 401010 100 pegas

401015 100 pegas
401020 100 pecas
401025 100 pegas
401030 100 pecas

Original 401035 100 pecas
401040 100 pegas

Honda e Toyota
Aplicagdes: Uso Geral

Modelo 412 Japonés - Rodas de Liga-Leve

GR Cédigo

05 412005 100 pegas
10 412010 100 pegas
16 412015 100 pegas
20 412020 100 pegas
25 412025 100 pegas
30 412030 100 pegas
35 412035 100 pegas
40 412040 100 pegas
45 412045 100 pegas
50 412050 25 pegas

Embalagem

Aplicagdes: Toyota Corolla ( a partir 2008).

Modelo 487 Adesivo Especial

GR Codigo Embalagem

10 487010 25 pegas
15 487015 25 pegas
20 487020 25 pegas

Aplicagdes: Uso Geral

Jedal Contribuindo com a Preservacéo do
Melo Ambientel!




Contrapesos - Adesivos

Modelo 306 Especificacbes

Cddigo GR Tipo Espessura (mm) Largura (mm) Comprimento (mm) Pecas Tipos de Liner
306445 45 2,5/5 g - Extra Baixo 3,5 15 107 50 pecas Liner Estendido
306760 60 5/5 g - Baixo 4,5 15 107 50 pegas Liner Estendido
306160 60 5/10 g - Baixo 4,3 17 90 50 pegas Liner Comum
366160 60 5/10 g - Baixo - Ago 4,3 19 132 50 pegas Liner Comum
306660L 60 5/10 g - Baixo 4,5 15 109 50 pegas Liner Estendido
306080 80 10/10 g - Alto 7,2 15 84 50 pegas Liner Comum
306450 150 15/15 g - Alto 9 19 107 25 pegas Liner Estendido
306150 150 25/25 g - Alto 10 19 100 25 pegas Liner Estendido
306445 Extra Baixo 306760 Baixo 306160 Baixo

Original: Fiat Original: Fiat, Peugeot e Citroén Gramatura: 60g (Pastilhas de 10,0g x 5,0g)
Gramatura: 45g (Pastilhas de 2,5g x 5,0g) Gramatura: 60g (Pastilhasde 5,0g x 5,0g) Perfil: Espessura de 4,3 mm
Perfil: Espessura de 3,5 mm Perfil: Espessura de 4,5 mm
Com liner estendido - facilita aplicagdo. Com liner estendido - facilita aplicacdo.
GR Cédigo Embalagem GR Cédigo Embalagem GR Codigo Embalagem
45 306445 50 pegas 60 306760 50 pegas 60 306160 50 pegas
306660L Baixo Com Liner Estendido 306080 Alto 366160 Baixo - A¢o - Zamac
Sw"l\iu Pil'.'lk;.“,
i o) 15 [0 | 1) | )| - -
o ol el
Original: Ford _ . s;:fr::-a;:r::sfgfa(zzs;i?:r:e 10,0g x 10,0g); Gramatura: 60g (Pastilhas de Aco 10,0g x 5,0g)
Gramatura: 60g (Pastilhas de 10,0g x 5,0g); : Esp ” Perfil: Espessura de 4,3 mm
Perfil: Espessura de 4,5 mm
Com liner estendido - Facilita aplicagdo.
GR Codigo Embalagem GR  Cédigo Embalagem GR Codigo Embalagem
60 306660L 50 pegas 80 306080L 50 pecas 60 366160 50 pecas
Modelo 387 Adesivo Especial Modelo 340 Moto
GR Codigo Embalagem [5&]5a ; GR Codigo Embalagem
2 Sh
e 05 387005 100 pegas u 05 306305 100 pegas
I | 10 387010 100 pegas 10 306310 100 pegas
15 387015 100 pecas BB B 15 306315 100 pegas
20 387020 100 pegas 20 306320 100 pegas
25 387025 100 pegas

30 387030 100 pegas

35 387035 50 pegas
40 387040 50 pegas Gramatura: Pegas de 5g a 20g;

a5 387045 50 pegas Perfil: Espessura de 4,5 mm

50 387050 50 pegas

55 387055 50 pegas Aplicagbes: Motos em geral
60 387060 50 pegas "

Original: Volkswagen
Gramatura: Pegas de 5g a 60g;
Perfil: Espessura de 3,8 mm.

Aplicagdes: Uso Geral







